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呼　称 外　径
CL90゜エルボ CL45゜エルボ CSソケット CTチーズ

商品コード 品　番 商品コード 品　番 商品コード 品　番 商品コード 品　番

3分 9.52 10004 CL-3 10029 CL45-3 10074 CS-3 10054 CT-3

4分 12.7 10005 CL-4 10030 CL45-4 10075 CS-4 10055 CT-4

5分 15.88 10006 CL-5 10031 CL45-5 10076 CS-5 10056 CT-5

6分 19.05 10007 CL-6 10032 CL45-6 10077 CS-6 10057 CT-6

7分 22.22 10008 CL-7 10033 CL45-7 10078 CS-7 10058 CT-7

1吋 25.4 10009 CL-10 10034 CL45-10 10079 CS-10 10059 CT-10

1吋1分 28.58 10010 CL-11 10035 CL45-11 10080 CS-11 10060 CT-11

1吋2分 31.75 10011 CL-12 10036 CL45-12 10081 CS-12 10061 CT-12

1吋3分 34.92 10012 CL-13 10037 CL45-13 10082 CS-13 10062 CT-13

1吋4分 38.1 10013 CL-14 10038 CL45-14 10083 CS-14 10063 CT-14

1吋5分 41.28 10014 CL-15 10039 CL45-15 10084 CS-15 10064 CT-15

1吋6分 44.45 10015 CL-16 10040 CL45-16 10085 CS-16 10065 CT-16

2吋 50.8 10016 CL-20 10041 CL45-20 10086 CS-20 10066 CT-20

※その他の各種継手も取扱いしております。

銅管用継手 東洋フィッティング㈱

CL 90℃エルボ CL 45℃エルボ CS ソケット CT チーズ

Joint Series       ダイアシリーズ    被　覆　銅　管

銅ろう材 WR

商品コード 品番 種類 径（mm） 長さ（mm） 内容量（kg） 標準単価 梱包数

10547 WR-024 BCuP-2 2.4 500 1 オープン価格 10

10548 WR-224 BCuP-3 2.4 500 1 オープン価格 10

10549 WR-524 BCuP-6 2.4 500 1 オープン価格 10

品番 種類
化学成分（mass%） 温度（℃）

P Ag Cu その他の元素合計※1 固相線温度※2 液相線温度※3 ろう付温度

WR-024 BCuP-2 6.8～7.5 -

残部 0.2以下

約710 約795 735～845

WR-224 BCuP-3 5.8～6.7 4.8～5.2 約645 約815 720～815

WR-524 BCuP-6 6.8～7.2 1.8～2.2 約645 約790 730～815

※1 その他の元素とはPb、Sn、Feなど言う。
※2 固相線温度とは、加熱したときに一部が溶け始める温度を言う。
※3 液相線温度とは、加熱したとき全体が完全な液体状態になる温度を言う。

■仕様

■特長
●JIS Z3264に基づくBCuP-2、BCuP-3、BCuP-6に
順ずる化学成分で製造されています。
●りん銅ろうなので、フラックスを使用しなくてもろう付でき
ます。

■用途
空調・冷凍・給湯機器用
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火無し工法冷媒銅管継手　おっぞんくん 東尾メック㈱

品番 サイズ（Φ） 標準単価 梱包数

CWSH-6 6.35 ¥1,930
18

CWSH-9 9.52 ¥2,040

CZSH12 12.7 ¥3,100

12
CZSH15 15.88 ¥3,300

CZSH19 19.05 ¥3,600

CZSH22 22.22 ¥3,800

CZSH25 25.4 ¥4,300

6
CZSH28 28.58 ¥4,800

CZSH31 31.75 ¥7,100

CZSH38 38.1 ¥8,100

ソケットは専用の保温材とセット価格です。

■仕様

無火気で新冷媒配管システムを実現します。

おっぞんくん 火無し継手    Joint Series

CZタイプ レバレッジ方式 φ12.7～φ31.75-38.1

CWタイプ Oリング方式 φ6.35～φ9.52

無火気で新冷媒（HFC）配管を
充実アイテムがサポートします。　　　　　　　　　

おっぞんくんは、新冷媒HFCに対応しています。


